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MANUAL DEL PROPIETARIO- 
Favor de leer completamente este manual antes de utiiizar este medidof 

Pantalla d€ Gr^ca de Barras- muestra 
medidas nulas, picos y tendencias. 


Sustitudon de Escala automatica con 
Escala Manual* el medidor selecdona 
automaticamente un range cuando usted mide 
voltaje, comente o resistenda. Usted puede 
tambien ajustar manualmente el range cuando 
mIde valores que sabe que se encuentran 
dentre de un derto range. 
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Perllla de Fundones 


Ultima Tecnologia de IC y Pantalla- asegur 
confiabllidad, exactitud, establlidad y facilldad 
de eperadon 

Funclon de Conservaddn de Datos*el 

medidor conserve el valor desplegado, para que 
pueda ver la lecture aun deques de haber 
desconectado las sondes de prueba. 


IimportanteI 

SI dparece un loono al final de un pdrrafo^ diri)ase al recuadro con el icono correspondiente 
en dicha pdgina para obtener la correspondiente Informacidn. 

^ Advertencia | Importante Rrecaudon ^ Note 
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Gracias por comprar un multimetro Digital 
Automatico / Manual de 29 Rangos de 
RadioShad<. Su multimetro es un multimetro 
digital portatil, compacto, de rango automatico. 
Esta adecuado idealmente para aplicaclones en el 
campo, laboratorio, tienda y casa. El muitlmetro 
proporciona mediciones exactas y esta construido 
para propordonar la conflabilldad mas alta 
posible. El medidor mide voltaje cc y ca hasta de 
600 V, corriente cc y ca hasta de 10 A, resistenda 
hasta de 40MH, y prueba baterias de 1,5 V C, D, 
AA, AAA y 9 V. Su pantalla digital de 3 Va digitos 
puede mostrar hasta 4,000 unidades. Su pantalla 
grafica de barras aparece con la pantalla digital 
para hacerle ver facilmente mediciones nulas, 
picos y tendencies. 

UNAS PALABRAS ACERCA DE LA 
SEGURIDAD 

Memos tornado las medidas de precaucion en el 
diseho de este medidor para asegurarnos de que 
sea seguro. La seguridad en el manejo de la 
unidad depende de usted, quien es el operador 
de la misma. Le recomendamos seguir estas 
sencillas reglas de seguridad. 

« Este equipo esta clasificado para 
instalaciones categoria II (m^. 3600 VA). 

« Nunca aplique al medidor voltajes que 

sobrepasen los limites indicados en las 
especificaciones. Nunca aplique mas de 
600 V ca 0 cc entre las clavijas de entrada y 
tierra. 

« Tenga mucho cuidado al trabajar con 

voltajes superlores a 30 V RMS y picos de 
42,4 V o 60V cc. Slempre desconecte la 
corriente del circuito que este midiendo 
antes de conectar los conductors de 
prudsa a los puntos de alto voltaje. 

« Nunca conecte un circuito a prueba a una 
fuente de voltaje cuando seieccione la 
revl&on de diodos, funclon de continuldad, 
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ADVERTENCIA A 

TENQA MUCHO 

CUIDADO AL UTILIZAR 
ESTE DISPOSmVO; EL 
USO INADECUADO DE 
ESTE EQUIPO PUEDE 
PROVOCAR LESINONES 
0 MUERTES. SIGA 
TODAS LAS 

INDICACIONES DE 
SEGURIOAD 
SU6ERI0AS EN ESTE 
MANUAL ADEMAS DE 
LAS PfiECAUCIONES 
NORMALES DE 

SEGURIOAD AL 

MANEJAR CIRCUITOS 
EL^CTRJCOS, NO 
UnaZAR ESTE 

EQUIPO SI NO ESTA 
FAMIUAR12ADO CON 

□Rcunos 

EL^CTRICOS Y CON 
PROCEDIMIENTOS DE 
PRUEBAS. 

SI ESTE EQUIPO ES 
UnaZADO EN UNA 
MANERA NO 

ESPECIFICADA POR EL 
FABRICANTE, SE 
AFECTA LA 

PROTECCION 
BRINDADA POR EL 
EQUIPO. 

PARA REDUGR EL 
RIESGO DE INCENOIO 
0 OE DESCARGA 
EL^CTRICA. NO 

EXPONQA ESTE 

PRODUCTO A LA 
LLUVIA NI A LA 
HUMEDAD. 

UNICAMENTE PARA 
USO EN INTERIORES 


Medidon de resistendd o cudlquiera de las 
pruebas de bateria o fundones de medidon 
de comente. 

• Siempre descargue cualquier capacitor del 
drcuito en prueba antes de anexar las 
sondas de prueba. 

• Siempre apague la corrlente y desconecte 
del drcuito las sondas de prueba antes de 
camblar la bateria o fusible del medidor. 

• Nunca utllice el medidor a menos que este 
complete mente cerrada la tapa posterbr, 
con el tomlllo blen apretado. 

• Debldo a que muchos ajustes de ca/cc 
calientan potencialmente el chasis, 
asegurese de que la parte superbr de la 
mesa de trabajo y el piso esten hechos de 
materiales no conductores. 

Este medidor esta complete mente callbrado y 
probado. En use normal no es necesario nlngun 
ajuste adidonal. SI requiere reparaclon del 
medidor, no trate de ajustarb usted mismo. 
Llevelo a unta tienda RadioSiack local. ® 0^ 
La marca UL no Indica que este producto haya 
sido evaluado per Underwriters Laboratories para 
la exactitud de su lecturas. 

Su medidor requiere tres baterias AAA (4,5 V cc) 
(no induldas). 

Su medidor tiene tambien estas caracteristicas 
adicionales. 

Apagado Automatico- el medidor se apaga 
solo despues de 30 mlnutos si usted no cambia 
ningun ajuste, ayudando a conservar la ccrriente 
de la batena. 

Operadon de Auto-Polarldad* protege su 
medidor y le proporciona mediclones validas 
cuando usted conecte las sondas con la polaiidad 
invertida. 
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SPRECAUCl^NB 

Lea compietamente este 
manual antes de utliizar el 
medidor. 

Este inedidor para ligurosas 
pruebas de seguridad 
requeridas per Underwriters 
Laboratories. 


Funcion de Revision de diodo- el medidor 
revise de menera segura las uniones del 
semiconductor descartando aberturas, cortos o 
normalldad. 

Funcion de Prueba de BateHa- le permite 
probar fadimente baterias bajo condiclones 
cargadas. 

Proteeddn de Sobrecarga y Transitoria* 

ayuda a proteger al medidor de sobrecarga 
accidental en la mayoria de los rangos. 


MARCA5 DE 5EGURZDAD 


Pot su seguridad hemos colocado marcas espedales en el panel del medidor 
como recordatorlo de las llmitaciones de medidon. 


400mA 

MAX 

A 

A 

0 

CAT II 


L-600VJ7?— ^ 
k^K 


10A MAX. 
UNFUSED 


La corriente maxima que este medidor puede 
medir en esta clavlja es de 400 mA cc y ca 
Precaucion- tenga mudio cuidado al hacer 
mediciones de alto voltaje; NO TOQUE LAS 
TTRMINALES 0 TTRMIf^ONES DE LA SONDA. 
Precaucion: RIesgo de dioque eJectrlco. Vea el 
manual de operaclones completo. 

El medidor esta protegido por doble aislamlento. 


Este equipo esta clasificado para INSTALAQON 
CATTGORIA II (3600 VA max.). 

El voltaje maximo que este medidor puede medir 
es de 600 V RMS ca o 600 V cc. Para evitar 
choque electiico o dafio del instrumento, rvo 
conecte las dos termlnales de entrada (-COM Y 
•FV.n.mA) a ninguna fuente que exceeds en 600 
volts con respecto a tierra. 

La corriente maxima que puede medir en esta 
davija es de 10 A ca/cc. Esta clavija no esta 
protegida con fusible. 


4 




' ADVERTENCIA ' 
Aunque las sondas de 
prueba estsn 
ciasiHcadas pars 1000 
volts, no intente medlr 
nlngun voltage mayor 
pue 600 volts cc/ 600 V 
RMSca. 

SI usted conecCa una 
sonda a un cable 
cailente primero y Coca 
la punCa de la oCra 
sonda de prueEu« 
puede sufilr cheque 
el^ctrico. 


C^NOT*Cf 

• Deseche las baterias 
viejas ripida y 
adecuadamenCe. 

• No queme o enderre 
las baterlss, 

• UDlice solo Daterias 
frescas del tamano 
requerido y el dpo 
recomendado. 

• No mezde baterias 
viejas y nuevas d 
dIferenCea CIpos de 
baCeriss (estsndar o 
alcanna). 

• SI no plantt utilizer el 

mediOor por un mea o 
mds, retire las Daterias. 
Las DaCen'as pueden 
derramar sustanclas 
quimkas que pueden 
destruir partes 

electrdnicas. 


PREPARACION 
Instalando las Batarias. 

Su medidor requiere 3 baterias AAA(4,5 V cc) 

(no incluidas) Las piles se encuentran en su 
tlende RadbSheck local o en linea en 
vsww. Rad bShack.com . 

1. Coloque el selector de funciones en OFF 
(apaqado). Despues desconecte las sorbas 
de prueba. 

2. Con un destornillador Phillips retire ambos 
tornlllos de la parte posterior del medidor. 
Despu^ quite la cublerta de las batenas. 

3. Instale las batenas de acuerdo a los 
simbolos de polarldad (+ y -) en el 
compartlmlento de bateria. 

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento 
de batena y asegurela con el tornillo. 

Cuando aparezea a en el I ado izqulerdo de la 
pantalla o si el medidor deja de operar 
apropladamente, cambie las baterias. 

CONECTANDO LAS SONDAS DE PRUEBA 

Las sondas de prueba 
(negro y rojo) Incluidas 
con su medidor estan 
clasificadas para 100 V. 

Ublbe solo sorbas de 
prudsa de la misma 
clasihcaclon que el 
medidor. Usted puede 
ordenar sondas de 
reemplazo a su berba 
RadioShack local. 



negro 
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SPRECAUadMI 

* Ase^uresd de 
seieccionar la funcion 
correcta antes de tocar 
las soivSas de prueba ai 
circuito o componente 
a ser probado. 

• Cuandc el medldor no 
este en uso^ siempre 
deje la perilia de 
funciones en OFF. 




• El medidor emite un 
sonido de advertencia 
duando lo ajusta para 
rrtedir cualquler cosa 
excepto dorrlente y 
conecta una sonda de 
prueba a +10 A MAX. 
Esto le recuerda no tocar 
el drculto con las sondas 
de prueba. 

* SI la perilia de funciones 
no esta en OFF y no 
aparece nada en la 
pantalla, el medidor puede 
estar en su modo de corte 
decorriente. Preslone 
cualquler botdn o ^Ire la 
perilia de funciones a 
cualquier posidbn excepto 
OFF para encender el 
medidor, SI el medidor 
permanece apa^ado^ 
ajuste la perilia a OFF y 
despu^ a cualquier 
funcion excepto OFF. SI 
el medidor permanece 
apaqado. reemplace las 
baterias (ver ''Instalando 
las Baterfas'en la pdq. 5). 


1. Remuevd los enchufes de plastico de ambes 
sondas de prueba. 

2. Enchufe el extreme con angulo recto de la 
sonda de prueba negra en -COM (comun) 
en la parte frontal del medidor. 

3. a) Enchufe el extreme con angulo recto de 
la senda de prueba rojo en -f V.n.mA en la 
parte frontal del medidor, 

O 

b) Para medir la corriente mayor a 400mA, 
enchufe el extreme con angulo recto de la 
sonda de prueba roja en 4-lOA MAX en la 
parte frontal del medidor .o Gf 

OPERACION 

Tomando Mediciones Exactas 

Para una lectura mias exacta, la temperatura debe 
estar entre 65® y S3®F (18® y 28®C) (75% HR 
maximo). 

Encandlendo y Apagando el Medidor y 
Probando la Pantalla 

Para encender el medidor, gire la perilia de 
funciones a cualquier fundon, excepto OFF. Para 
apagar el medidor, gIre la perilia de funciCKies a 

OFF.CI 

Para probar la pantalla del medidor, apague el 
medidor, y despues optima cualquier boton 
mientras endende el medidor. El medidor se 
enclende y todos los segmentos en la pantalla 
aparecen. Ubere el boton que esta oprimiendo 
para pagar la prueba. 
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ADVERTENCIA 

Slempre apa^ue Id corriente 
de los cirojitos que va a 
medir antes de conectar las 
sondas de prueba a alto 
volta 


ANTES DE EMPEZAR 

Famlliaricese con la operacion del medidor antes 
de utilize rio per primera vez siguiendo estos 
pasos. ^ 

1. GIre la perilla de fundones para selecclonar 
una de las siguientes mediciones, despues 
preslone repebdamente SELECT para elegir 


la funclon a 

ue usted desee. 

Medicion 

Fundon (selecdone 
usando SELECT) 

'v* 

1. MIde voltaje ca 

2. MIde voltaje cc 

mA/A 

1. MIde amperaje; 

• 40/400 mA ca 

• 40/400 mA cc 

2. MIde amperaje: 

• 4/10 A ca 

• 4/10 A cc 


1. Mide resistencia 

2. RevIsa continuldad 

3. revIsa diodos. 

AM 

cn 

Prueba baterias 1,5V C, D y 
AA 

AAA 

Prueba batenas 1,5V AAA 


Prueba baterias 9V 


Por ejempio, para medlr un diodo, glre la 
perilla de fur>d6n a 4/-W-/0 despues 
presione SELECT dos veces. Aparece 


El sobreflujo es cuando 
el rriedidor Intentd 
desple^ar 4001 o 
unidades. Elsubflu)o 
es cuando el medidor 
intenta desplegar 379 o 
meriM unidades. 

SI no aparece nada en 
la pantalla, preslone 
cualquier botdn para 
enceivSer el irtedldor. 

La pantalla podria 
mostrar una lectura 
'tantasma' en al^unos 
ranqos de voltaje cc y 
ca cuando las sondas 
de prueba no est^n 
conectadas a un 
cirojito. Esto es 
normal. La sensibiiidad 
de entrada alta produce 
un efecto “errante". 
Cuando conecCa las 
sondas de prueba a un 
circultd. aparecen 
medidones reales. 


Su medidor introduce automaticamente el 
modo auto escaia cuando lo encl ende. En el 
modo de auto escaia, aparece |[^B y el 
medidor selecclona autonnaticamente el 
sigulente rango mas alto o mas bajo (si lo 
hay) cuando la mtedlcion provoque que la 
pantalla sobre fluya o sub fluya. ? 

Para seleccionar el modo de escaia manual, 
preslone RANGE cuando el med idor esta en 
el modo de auto escaia. |^B desaparece. 

Preslone repetidamente RANGE para 
seleccionar distintos rangos. El punto 
decimal cambia cada vez que usted preslona 

RiU^GE. 

Optima RANGE durante aproxlmadamente 
2 segundos para abandonar el modo de 
escaia manual y regresar a su modo de auto 
escaia. 

Ajuste el medidor a los distintos rangos de 
mediclon. La unidad de medlcii^ que 
aparece en la pantalla muestra los rangos a 
los que el medidor esta actualmente 
ajustado. 

Por ejempio, aparece mV en el rango de 400 
mV. Tamblen, advierta la posiclon del 
decimal. For ejempb, si aparece 0,000 V, el 
medidor esta ajustado para medir menos de 
4 volts. Si aparece OQOV, el medidor esta 
ajustado para medir hasta 600 volts. 
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SPRECAUadMI 
SI apar€ce O.F (sobreflu)o)« el 
valor que estd rriidiendo 
excede el ran^o que usted 
a)ust6^ 0 no tiene las sondas 
de prueba coneotadas a un 
componente cuando el 
medidor este ajustado a su 
funcldn de resistencia o 
diodo. 

Esto es normal cuando mide 
resistencia o un diodo con O.F 
aparece. 

SI esta rriidiendo voltaje o 
corrlente cuando aparece O.F, 
sin ernbaroo, desconecCe 
inmediatamente las sondas de 
prueba del circulto. 



+V. Q.mAesta proteqido con 
fusible. Si el inedldor no 
trabaja, revise el fusible (ver 
"Reempiazando el fusible" en 
la patina 20 ). 


Lea e\ rango en volts, amps u ohms de 
acuerdo a lo indicado por la posidon del 
punto decimal. 


Ranao 

Pantalla 

400 mV 

ddd.d mV 

4 V 

d.dd V 

40 V 

dd.dd V 

400 V 

ddd.d V 

600 V 

dddV 

40 mA 

dd.dd mA 

400 mA 

ddd.d mA 

4A 

d.ddd A 

10 A 

dd.dd A 

400 0 

ddd.d n 

4kn 

d.ddd kn 

40 kO 

dd.dd kn 

400 ki^ 

ddd.d kn 

4 MO 

d.ddd Mn 

40 MO 

dd.dd Mn 


Conecte la sonda de prueba negra despu^ 
la sonda de prueba roja al drculto que usted 
desee medlr. Para medir difereites 
clrcuitos, ver "Reallzando Mediciones” en la 
pagina 12 . o 


CONSERVM^DO UNAMEDICION 
Preslone HOLD para conservar todas las 
indicaciones en la pantalla. El medidor conserva 
el valor medido y aparece Hold en la pantalla aun 
si retira las sondas de prueba del drcuito. 




ADVERTENCIA * 

No cambie el djuste de la 
perilia de funci6n ojando las 
sondds del medidor estdn 
conectadas al drcuito en 
prueba. 


Para cancelar la conservadon, preslone HOLD 
nuevamente o ajuste la perilla de fundon a otro 
ajuste. Desaparece Hold. 

APAGADO AUTOMATICO 

Su medidor conserva la ener^ia apagandose 
automaticamente 30 minutos despu^ de la 
ultima vez que camblo el ajuste (aun si esta 
hadendo medicbnes). El medidor suena un bip 
cuando se apaga. 

Para encender el medidor despues de que se 
apago automaticamente, preslone cualquier boton 
0 seleccione otra fundon. zL 


USANDOCIERRE DE ENERGIA 

Siga estos pasos para ajustar el medidor para que 
no se apague automaticamente. 

1. Gire la perilla de fundon a OFF para apagar 
el medidor. 

2. Optima HOLD y SELECT al mismo tiempo, 
despues endenda el medidor. Aparece 

PLoc. 

3. Libere HO LD y SELECT. Desaparece PLoc 
y aparece [S. 


Para reiniciar el medidor para se apague 
automaticamente, apagu e el m edidor despues 

enciendalo. Desaparece 1^1 


U5AND0 LA GRAFICA DE BARRAS 




• Cada se^mento de la 

^rdfica de barras 
representa urta unidad 
de medid6n usada por 
el medidor para la 
funcldn que usted 
seiecdoivS. Los 

seqmentos no 

representan el numero 
actual de volts^ ohms, y 
corrlente medhSos por 
el medidor, 

* La ^rdfka de barras se 
actual iza 

aproxlmadamente 4 
veces por se^undo, 
propordonando una 
me)or indlcacion de 
niveies y tendenclas 
para diferentes tipos de 
medidas. 


Grafica de 
barras 


Ademasde la pantalla numerica, el medidor 
despllega todas las medidones en una grafica de 
barras que consiste de S segmentos en la parte 
superbr de la pantalla. 

Cada segmento representa un valor de 500 
cuando usted mWe voltaje, corriente, resistenda y 

diodos. cr 

Los segmentos de la grafica de barras tambien 
aparecen cuando la lectura es superior a 0,3 volts 
para batenas de 1,5 volts de tamafio C/D/AA/AAA 
0 por encimia de 4,8 vdts para batenas de 9 V. 

Un segmento de la grafica de barras aparece para 
cada 0,1 volt si usted esta midiendo baterias C, D, 
AA y AAA. Un segmento de la grafica de barras 
aparece por cada 0,6 volts, si esta midiendo 
baterias de 9 volt. Si todos los segmentos de la 
grafica de barras aparecen, la bateria medida es 

fresca. 



Por ejempio, si esta midiendo voltaje cc y el valor 
desplegado es de 2,560 volts, aparecen 6 
segmentos en la grafica de barras. 



HACIENDO MEDICIONES 



•ADVERTENCIA 


Cuando mida altos 
voitajes, siempre 
coloque prlmero la 
sonda negra a tierra o 
neutral v despue la 
sonda roja. (El cable 
caiiente e 

normal mente de color 
rojo, negro o azul en 
circuitos de cableado 
ca). SI una sonda es 
colocada prlmero al 
cable caiiente v usted 
toque la otra sonda del 
medidor, usted puede 
redbir un cheque 
el^co, 

El Hrriite de entrada 
maximo para medicion 
de volta)e es de 600V 
cc/cd (RMS). Para 
evitar cheque el4ctrlco 
y danos al medidor, 
nunca Intente medir un 
voltage cc superior a 
600 volts o un voltaje 
ca por arrlba de 600 
volts RMS con respecto 


Midiendo voltaje cc/ca ^ 


1 . 

2 . 


Ajuste la perilla de funcion a v . 

Preslone repetidamente SELECT para 
seleccionar ca o cc. aparece para 
mediclones de voltaje ca. 

SI el medidor esta ajustado a control 
automatico de escala, el medidor se mueve 
automaticarriente al rango gue le 
proporcione la major lectura. 

Para ajustar a control manual de escalas, 
preslone RANGE, Despues cambie el rango 
(si es necesario) presionando repetidamente 
RANGE. 

Toque la sonda de prueba negra y despues 
la sonda de prueba roja al drculto que usted 


desee probar. 




Si el medidor esta ajustado al rango manual de 
400m V cc y usted mide una entrada de sobre 
rango, OF continua apareciendo aun cuando 
usted retira la entrada. Este no es un mal 


a la tierra. 


C^NOTA 


or 


funclonam lento. SI sucede, toque las sondas de 
prueba una contra otra o cambie el ajuste del 


medidor para adararlo. 




Cuando usted mide voltaje cc. 
• aparece en el lado Izqulerdo 
de la pantalla si toca la sonda 
negra a un punto en el 
drculto que tenga un voltaje 
potenciai mas alto que el 
punto a donde conecto la 
sonda roja. 
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' ADVERTENCIA ' • 

Para evicar lesiones o 
danos de su rrtedldor, 
nunca ln(ante medir un 
voitaje ca que este 
arrestado an un sas^o 
de fuente cc a d6nde el 
voita)e de pico ca 
excede 1000 V con 
respecCo a tierra. 

Para evitar cheque 
electrico« no toque 
Tsicamente las sondas 
de prueba, el capacitor 
0 el circulto bajo 
prueba mlentras aplica 
cerriente. 


OPRECAUCIONS 

Antes de medir arrestos de 
voitaje ca en un sesqo de 
alirrtentacidn cc^ rriida piimero 
voitaje cc. Si excede a LOOV, 
deje de medir. 


Midiendo Arresto de voitaje ca en un sesgo 

de alimentacion cc. 

1. Desconecte la corriente del circuito que va a 
probar. 

2. Ajuste la peri I la de funcion a *CT . El 
medidor selecdona automaticamente auto 
rango y el mode de medicion cc.o 

3. Preslone SELECT para seleccionar el modo 
ca. Aparece . 

4. Conecte la sonda de prueba negra al punto 
neutral o tierra del drculto. 

5. Conecte a un capacitor de 0,1 microfarad/ 
1000 V mylar en series con la terminal 
posltlva de ia fuente de voitaje y la sonda de 
prueba rojo. 

6. apllque corriente a I drculto. La pantalla 
muestra el voitaje ca. A 

7. Cuando termine de medir voitaje ca, apague 
la corriente del drculto bajo prueba, 
despues desconecte eJ capadtor que 
conecto en a I paso 5. 




En los rangos de 400V 
y 400 mV. el puno 
decimal aparece en la 
misma posidon (un 
lugar a la izquierda). 
Para distinguir entre los 
dos ranges, mV 
aparece en el rango de 
400 mV y V aparece en 
el rango de 400V. 


Midiendo Voitaje ca de Tres Fases 

Su multimetro esta disenado primariamente para 
medir voltajes ca caseros. Si desea medir voitaje 
de tres fases, llnea a linea, favor de advertir bs 
siguiente: 

« Debldo a los peligros Inherentes en la 
medicion de circuitos de tres fases. le 
recomendamos que no utillce este medidor 
para dichas apileadones. 

« El voitaje real puede ser mayor que el 

voitaje del dreuito clasificado como linea- a 
- Qerra. 


' ADVERTENCIA ' 

Este voltaje (692,8 V 
ca), €xcede la 
ciaslflcadon del 
medidor. Por lo tantc, 
u$ted no debe conectar 
el medidor a este 
circulto a oualquier 
equipo conectado al 
circulto. Al hacerlo 
podria presentar un 
peligro de choque 
el$<trico a usted, y 
podria tambi^n danar al 
medidor. 

Cuando el medidor 
esti ajustado a su 
funcidn de medlcion de 
corriente. no apllque 
voitaje directamente a 
trav^ de las 
terminales. IHted debe 
conectar el medidor en 
serie con el circulto. 


#PRECAUCI6N0 

• Cuando el medidor 
estd ajustado a su 
funcidn de medlcion de 
corrlente, nunca 
conecte las sondas de 
prueba a traves de una 
fuente de voitaje. Al 
hacerlo puede danar el 
medidor o el circulto en 
prueba. El Ifmite de 
entrada maximo para 
comente ca/cc es de 10 
A. 

* SI no conoce la 
cantidad de corriente 
en el drcuito que esta 
midiendo, siempre 
conecte la sonda de 
prueba ro)a a +10 A 
MAX.. 


Los circuitos de industriales de (res fases son 
extrerradamente poderosos. Usted puede sufrir 
quemaduras severas y hasta la muerte si crea un 
corto accidental en estos paneles. 

Antes de medlr voltajes, coioquese atuendos 
protectores- una mascarilla y Quantes a prueba de 
fuego y proteccion superior para el cueipo. St no 
tiene esta protecciw HO MI DA ESTOS 
CIRCUITOS. 

La nnayoria de los drcuitos de corriente de tres 
fases estan clasificados por su voitaje llnea a 
Jinea. Este voitaje es superior al voitaje linea (o 
fase) a tierra. Para determlnar si un voitaje de 3- 
fases linea a linea excede la clasificacion de este 
medidor, multiplique el vdtaje clasificado linea a 
tierra por 1,732 (la raiz cuadrada de 3). Por 
ejempio, si el vdtaje linea a derra clasificado es 
de 400 volts, el voitaje linea a linea es de 4(X) x 
1,732 s 692,8 V ca. A 

Midiendo corriente ca/cc 

Para medir corrieite ca o cc, usted debe romper 
el drcuito y conectar las sondas de prueba a dos 
puntos de conexidn de drcuito. La coriexlon debe 
ser en serie con el drcuito bajo prueba. Afil 

1 . Desconecte la corriente del drcuito que va a 
probar y descargue todos los capadtores. 

2. GIre la perilla de fundon a niWA. 

3. Preslone repetidamente SELECT para 
selecdonar ca o cc. Aparece para 
mediclon de corriente ca. 

4. conecte la sonda de prueba negra a uno de 
los dos puntos de conexion en el drcuito 
roto. 
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' ADVERTENCIA ' • 

Ase^urese de que al circuito 
en prueba S€ le haya retirado 
toda la corrlente y cualquier 
capacitor asodado estd 
compietamento descarqado 
antes de realizar mediciones 
de reslstencia. 


Para medir corrlente superior a 400 mA, 
enchufe la sonda de prueba roja a +10 A 
MAX. De lo contrario, enchufe la sonda de 
prueba roja a +V.n.mA, Despues conecte 
Ja sonda de prueba roja a I otro punto de 
conexion en el circuito rojo. 

Aplique ccrriente y lea los resultados en la 


pantalla 


.or 


«PRECAUCION0 

Su medidor tiene un circuito 
para prote^er el rango de 
reslstencia de sobre*voRa)e. 
Sin embargo, para prever>er 
acddentalmente que exceda 
la proteccion de la 
cl^iflcaclon de circuito v para 
asequrar que nunca se 
conecten las sondas de 
prueba a una fuente de 
vbitaje mientras la penlla de 
funcidn este ajustada a 

•♦/•cwft. 


Cuando nvde corrlente, 
si la medicidn excede el 
ranqo actualmente 
seieccionado^ aparece 
0,F hasta que el vbitaje 
b corrlente medidos 
sean reduddos al valor 
por debajo del ranqo 
actualmente 
seieccionado. 

SI la polarldad de 
corrlente medida es 
neqabva, aparece - 
antes del valor. 


MIDI6NDO R65ISTENCIA 

La mediclon de resistencia de circuito en su 
medidor compara el voltaje ganado a traves de 
una resistenda conoclda (Interna) con el voltaje 
desarrollado a trav^ de una resister>dd 
desconocidd. /Kn 

1 . Desconecte la corrlente del circuito que va a 
probar y descargue todos los capadtores. 

2. GIre la perilla de fundon a 

3. Preslone repetidamente SELECT para 
ajustar el medidor para medir reslstencia. 

Aparecen Q. KO. or MQ ^ 

4. Conecte la sonda de prueba negra a una sonda del 
componte que desee medir. 

5. conecte la sonda de prueba roja a la otra sonda del 
componente que desee medir, o retire una de las 
sondas del componente que desee medir de su 
circuito y toque las sondas de prueba a trav^ del 
componente. Si el medidor esta ajustado a control 
de ranqo, automaticamente se mueve al ranqo 

apropiado. ^ 
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c»precauci6n« 

No conect€ las sondas de 
prueba a una fuente de 
voltaje con l perilla de fui>d6n 
ajustadaa Esto 

po/iria danar al rrtedidor o al 
ciroulto conectado. 


CTNOTACr 

* La davija eCiqueGda como 
+V.n.mA esta prote^ido 
por un fusible. Si el 
rrtedidor no puede medir 
en rangos de 40 / 400 mA, 
revise el fusible (ver 
"Reerriplazando el fusible* 
en la pdgina 20). 

* SI no hay resistenda 
conectada a trav^ de 
sondas de prueba 
(signiflca que la 
resistenda es infiniCa). 
aparece 0,F cuando usted 
ajusta el medidor para 
medir resistenda. Esto es 
normal. 

* SI usted desea ajusCar el 
rrtedidor al rrtodo de rango 
rrtanual, presione RANGE 
para ajustar el modo de 
rango manual y presione 
repetidamente RANGE 
para cambiarel rango. 

* SI esG midiendo 
resistenda de 
aproximadamente 1 o 
n^s, la pantalla podria 
tomar algunos segundos 
en esCabiiizarse. esto es 
normal. 


Como con el rango de vc^taje, utillce las unidades 
de medicion que aparecen en la pantalla para 
determinar el rango de resistenda actual. Si 
aparece unicamente n, los valores de las 
mediclones son en ohms. SI aparecei k y n, el 
medidor esta midiendo kilohms (1 kllohm s 
lOOOO). Si M y 0 aparecen, e) medidor esta 
midiendo megohms (1 megohm * 1,000,000 H). 

REVI5ANDO CONTINUIDAD.B 

Usted puede usar el medidor para revisar circuitos 
cortos, o electrlcos ablertos. 

1 . Desconecte la corriente del circuito que va a 
probar y descargue todos los capadtores. 

2. GIre la perilla de fundon a 

3. Presione repetidamente SELECT para 
selecdonar la fundon de conbnuidad. 
Aparece ^ en el lado derecho de la 
pantalla. 

4. Conecte la sonda de prueba negro a un lado 
del circuito que desea revisar. 

5. conecte la sonda de prueba rojo a I otro lado 
del circuito que desee revisar. Aparece Shrt 
y el timbre suena si la resistenda del drcuito 
es menora aproximadamente 50 ohms 
(significando que el circuito tiene bajo 
ohmnage o esta cortado). Aparece Open y 
el dmbre del medidor no suena si la 
resistenda del circuito es mayor a 
aproximadamente 50 ohms (significando 
que el drcuito no esta cortado y es mayor a 
aproximadamente 50 ohms). 
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C»PRECAUCION« 

No conect€ las sondas de 
prueba a una fuente de 
voltaje con l perilla de fui>d6n 
ajustadaa Estd 

i:^ria danar al rrtedidcr o al 
circulto conectado. 


CuaivSo usted prueba la 
mayoria de los 
semiconducGtres, los 
valores podrian vaiiar 
dependieivSo de la 
temperature. 

Los valores que aparecen 
durante la revisidn de 
diodo iTtuestran el vdta)e 
adicional actual (max, 
1,2V). Si el voltaje excede 
a 1,2V, 0,F aparece. Esto 
significa que la revisldn del 
diodo puede hacerse 
usando este medidor. 


REVISANDO DI0D05 

Este procedimlento permite que usted revise los 
diodos, transistores y otros semiconductores para 
ausencia de aberturas, cortos y revisar la 
operadon normal. Tambien Je permite 
determinar el voltaje adlcional y polaridad de los 
diodos. (esto es manual cuando necesite 
comparar un diodo). c» 

1 . Desconecte la corriente del circuito que va a 
probar y descargue todos los capadtores. 

2. Gire la perilla de fundon a 

3. Presione repebdamente SELECT para 
seleccionar la funcion de diodo. Aparece*# 
en el lado deredio de la pantalla. 

Conecte la sonda de prueba negro a I catodo 
0 una punta del componente quedesee 
revisar. 

conecte la sonda de prueba rojo a I anodo o 
a la otra punta del componente que desee 
revisar, o remueva una de las sondas del 
componente que desee medir de su circuito 
y toque las sondas de prueba a b'aves del 
componente. Despu« a note la primera 
lectura. 

Invieita las sondas de prueba y anote la 
segunda lectura. 

Si una lectura muestra un valor y la otra es 
sobre rango (aparece ,0F), el equipo esta 
bien. Si aparece ,OF durante ambas 
lecturas, el equipo esta abierto. Si ambos 
valores son muy pequenos o cero, el equipo 

esta cortado. 


4. 


5. 


^ 6 . 


Revisando Polaridad de Diodo 

Muchos diodos tienen una cinta o marca a un 
lago. El lado marcado del diodo indica el lado 
negativo (-) o catodo del diodo. El otro lado es el 
lado positive (+) o anodo. 
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ePRECAUCIONtf 

Mientras que la perilla de 
funcidn esta ajustada a 
cualquier funcion de revision 
de bateria^ no conecCe las 
sond^ de prueba a una 
fuente de vdtaje que no esta 
enlistado como baterlas en 
esta secclon. Esto podria 
danar al medidor o al drcuito 
conectado. 


Si el diodo no esta marcado, usted puede usar su 
medidor para revisar la polarldad del diodo. 
Conforme usted sigue I os pasos bajo "Revlsando 
Dlodos" en la paglna 17, conecte la sonda de 
prudsa negro a un lado, o)necte la sonda de 
prudsa rojo a I otro lado, despues mida y a note el 
voltaje. Despu^ Invierca las sondas de prueba, y 
mIda V anote la segunda lectura. El lado del 
diodo a donde el medidor muestra un voltaje mas 
alto usando la sonda de prueba rojo es el lado del 
anodo (+). 

RE VIS AN DO BATE RI AS 


El medidor puede resrisar con exactitud baterias 
bajo condiciones de carga designadas. Usted 
puede usar el medidor para probar baterias l,5V 
de tamano C, D, AA y AAA y baterias de 9V.O 

1. Gire la perilla de funciones a uno de estos 
ajustes, dependiendo de la batena que 
desee revisar. 


Si la Baterra que esta 
Revisando es una... 

Gire la perilla de 
funcion a ... 

AA. Co D 

AA/C/D 

AAA 

AAA 

9 V 

0 


IS 



C^NOTA^y 

* CuaivSo pruebe baterias 
1,5V tamafio C, D, AA y 
AAA, si el voltaje de 
bdteria es mejor a 0,010 
volts, Bad 0 Good no 
aparece. 

* Cuando pruebe baterfas 
1,5V tamafto C, D, AA y 
AAA, si el voltaje de la 

2. Conecte la sonda de prueba negro a la 
terminal negative (-) de la bateria y la sonda 
de prueba rojo a la terminal positiva (+) de 
la totena. Despues util ice esta tabla para 

determiner la caroa de la batena. ^ 
TamaAodd Rango Pantalla AccMn 

Bateria 

AAA < L volt Aparecen Bad Reemplazar 

AA y el numero bateria 

C devdts 

D 

bateria es arriba de 2 


1*1,1 

Parpadea 

Considerar 

vdts, aparece ,OF hasta 


volts 

Good yel 

el 

que el voltaje medido es 



nuiTtero de 

reemplazo 

reduddo a un valor 



volts doarece. 

de bateria 

Inferior a 2 volts. 


1,1 * 

Good y el 

La bateria 

* Cuando pruebe una 


1,5 

numero de 

es buena 

bdteria de 9V, si el voltaje 


volts 

volts 


de la bateria esta por 



aparecen. 


debajo de 0,10 volts, no 


>1,5 

Good yel 

La bateria 

aparecerdn Bad o Good. 


volts 

numero de 

estd liena 

* Cuando pruebe una 



volts 


bateria de 9V, si el voltaje 



aparecen. 


de la bateria es superior a 

9 V 

<6 

Aparecen Bad 

Reemplazar 

IL volts, apareoera ,OF 


volts 

y el numero 

baterfa 

hasta que el voltaje 



de volts 


rrtedido se reduzca a un 


6*6,6 

Parpadea 

Considerar 

valor inferior all volts. 


volts 

Good yel 

el 

* La davija etiquetada como 



numero de 

reemplazo 

+V.n.mA esta prote^ida 



volts aparece. 

de bateria 

con fusibies. SI el medidor 


6,6- 

Good yel 

La bateria 

no mide adecuadamente. 


9volts 

numero de 

es buena 

revise el fusible {ver 



volts 


"Reempiazando el Fusible'' 



aparecen. 


en la pd^ina 20). 


> 9 

Good yel 

La bateria 

• SI usted conecta las 


volts 

numero de 

estS liena 

sondas de prueba con la 



volts 


polaridad inversa, aparece 



aparecen. 


- en el lado izquierdo de 





la pantalla. 







CUIDADO 


' ADVERTENCIA ' • 

No permiCe que caiqa agua 
dentro del medldor mlentras 
to limpla 

Asegurese de que el medldor 
est4 corripletarriente seco 
antes de usarlo. 


Conserve el medidor seco^ si se moja, sequelo de 
inmediato. Utilice y aimacene el medldor 
unicamente en amblentes de temperatura ncwmal. 
Maneje el medidor con cuidado; no lo tire. 
Conserve el medidor lejos del poivo y la mugre, y 
limpielo con un trapo humedo ocasionalmente 
para conservarlo como nuevo. 


MPRECAUCIONfl 

No utilice un fusible de marca 
0 ciasiflcacidn distinto al que 
se espedfKa aqul. Al hacerlo 
podria danar el rrtedidor 


LImpieza 

Para conservar el medidor como nuevo, limpielo 
ocasionalmente con un trapo llgeramente 
humedecldocon agua. No utlllce sustanclas 
quimicas, solventes limpiadores, odetergentes 
fuertes para limpiar el medidor. /K 


Raemplazando el Fusible 

Si el medldor no opera, usted podria necesitar 
reemplazar el fusible con el fusible de repuesto 
incluldo. 



Rojo Inferior de repuesto 


2C 


El medidor contiene un fusible de ceramica de 5 x 


' ADVERTENCIA ' • 

Para evicar cheque electrico« 
debe de desconectar las 
sondas de prueba antes de 
retirar la cublerta trasera. No 
operar el medidor hasta que 
la dubierta est4 en su lugar y 
aseourada. 


200 mm, 500mA, 250 V (RadloShack Cat. No. 

270-1070). Aq 

1. Ajuste la perilla de fundon a OFF y 
desendiufe las sondas de prueba. 

2. Utillce un desarmador para llberar ambos 
tornillos en la cubleita trasera del medidor. 
Despu^ levante la cublerta. 

3. Para remover el fusible, jale 
cuidadosamente de la dnta roja que lo 
envuelve. El fusible, sale. 

4. SI el fusible esta fundido, descartelo y 
guarde el llston rojo. Para retirar el fusible 
de repuesto incluido, deslicelo en la cinta e 
inseite el fusible en el soporte de fusible. 

5. Vuelva a colocar la cubierta trasera del 
medidor y asegurela con los tcrnillos. 


ESPfiCIFICACIONES 

Exactitudes a 23®C ± 5®C, <75% HR 
VOLTS cc ( Medicion Maxima: 600V) 


400 mV 

4V- 40V- 400V 

±0,5% de lectura 

±4 en el ultimo digito 
+0,8% de lectura 

600V 

±4 en el ultimo digito 
+ 1 , 0 % de lectura 


± 4 en el ultimo digito 

VOLTS ca (600V RMS Maxima a 50/60 Hz, 
Respuesta promedio ,RMS calibrado, cc acoplado) 

400 mV 

+ 1 , 2 % de lectura 

4V 

± 5 en el ultimo digito 
-Kl,8% de Lectura 


±5 en el ultimo dig ito 

40V - 400V- 600V ±1,2% de lectura 

± 5 en el ultinnodigito 
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CORRIENTE cc (Medlcion mdxima: lO A) 

40 mA- 400 mA ± 1,2% de lecture 

± 4 en el ultimo digito 

4 A - 10 A ±1,5% de lecture 

±4 en el ultimo digito 
CORRIENTE ca (Respuesta promedio, 

RMS callbredo, 10 A maximo, cc acoplado) 

40 mA- 400 mA ± 1,5% de lecture 

± 4 en el ultimo digito 

4 A - 10 A ±2,0% de lecture 

±4 en el ultimo digito 

RESISTENCIA 

400- 4k- 40 kn ± 1,2% de lecture 

± 4 en el ultimo digito 

400 k - 4,0 MH ± 1,2% de lecture 

± 4 en el ultimo digito 

40 MQ 2,0® de lecture 

± 4 en el ultimo digito 

PRUEBA DE BA*reRi A 

1,5V C^D/AA (150 mA ± 10% carga de corriente .. 

±5,0% de lectura ± 4 en el ultimo digito. 
1,5V AAA (50 mA ± 10% carga de corriente) 

±5,0% de lectura ± 4 en el ultimo digito. 
Bateria 9V (10 mA ± 10% carga de corriente) 

±5,0% de lectura ± 4 en el ultimo digito. 


MODO DE DIODO 

Voltaje de Circulto Ablerto <1,6V cc 

Corriente de prueba 0,8 mA (tipico) 


DISPOSTTIVO DE CONTINUIDAD 


Continuidad (corto) < » 50 ± 30 Ohms 

Abierto >50 ± 30 Ohms 

CIrcuito Abierto <1,6 Volts 

Corriente de circulto Cortado: <1,0 mA 


Volumen de Jocallzador (a 5 cm) 65 dB Min 

(escala de audio) 
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SENERAL 

'lodo de Voltaje Maximo Cornu n 

600V cc 0 RMS ca 

/Ida de Bateria (alcaiina) a 1 hora de uso por dia 

Aproximadamente 350 dias 

Ironometro de modo de Dormlr 30 ± 10 minutos 

/alor de Detecclon Superio* de Rango sobreflujo 

(>4000 conteos) 

/alor de Detecclon Inferbr de Rango 380 conteos 

;ndicacl6n de batena baja menor que 3,35 V 

± 0,35 V 

!orriente de rrtodo de Dormir 25 mA Normal 

40 mA Max 

Impedanda de Entrada (V cc/ V ca) lO Mohm 

=uente de Energia 4,5 V cc(3 x AAA batenas) 

remperatura de Operaclon 41®F a 104®F 

(+5®C a +40^Q 

remperatura de AJmacenamiento -4®F a 140®F 

(-20®C a +60®Q 

Humedad Humedad Relative Mawma 

80% para temperatures hasta 87,8^F (31^C), 
dismlnuyerbo llnealidad al 50% 
de humedad relative a 104®F (40®C) 

3rado de Polucion 2 

Mtitud hasta 6561,6 pies (2000 m) 

DImensjones 5 x 2 x I pulg 

(150 X 74 X 38 mm) 

^eso Aprox. 6 onzas (170 g) 

AccesoriosFusIble de repuesto F500 mA/250 V (1) 
Sondas de Prueba Cublertas (Rojo / Negro) (2) 

^s especificaclones son tipicas, las unidades 
ndividuales podrian varlar. Las especificaclones estan 
>ujetas a cambios y mejoras sin aviso previo. 


RadioShack CorDoration 
Fort Worth Texas 76102 
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